






















































































CAPUCHON
Détachable

-l

Utilisez le capuchon pour préparer des
mélanges de jus, prévenir le goutte-a-goutte ou
rincer entre différentes extractions.

« Extraire le jus en gardant le capuchon fermé
permet de créer des mélanges mixtes avec du
jus de fruits et de légumes variés, du lait, des
bananes, des haricots et autres ingrédients.

Aprés l'extraction, fermez le capuchon pour
empécher le jus de dégoutter, spécialement
lorsque vous retirez le bol & jus du socle
motorisé.

Pour éliminer les odeurs lors de la
préparation de jus variés, rincez rapidement
en versant un verre d'eau dans |'extracteur
avec le capuchon fermé.

Gardez le capuchon ouvert si vous traitez des
ingrédients générant de la mousse lors de
l'extraction (ex. pornmes, céleri).

Soyez attentif lorsque vous extrayez le jus
avec le capuchon est fermé, car il pourrait
déborder siil s'accumule et excéde la capacité

du bol.
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SI L'EXTRACTEUR S'ARRETE DURANT
L'OPERATION:

Si les ingrédients sont coincés dans la vis
d'extraction et que le couvercle du tambour
ne peut s'ouvrir, appuyez sur la touche
ARRET du commutateur et assurez-vous que
l'appareil est complétement immobilisé. Puis
appuyez et tenez la touche ARRIERE jusqu'a
ce que les ingrédients soient délogés. Répétez
l'opération ARRIERE - ARRET - AVANT
aussi souvent que nécessaire pour obtenir les
résultats escomptés. Pour prévenir un mauvais
fonctionnement de l'appareil, laissez-le
simmobiliser complétement avant dutiliser la

touche ARRIERE.

o[ [

ARRET  ARRIERE ARRET  AVANT

Si l'extracteur ne fonctionne pas apres ces
étapes, démontez et nettoyez les pieces avant
de reprendre l'extraction.

DEMONTAGE

Apres|'extraction compléte dujus et de la
pulpe, éteignez l'appareil.

S'il reste des ingrédients dans le bol a jus,

le couvercle du tambour pourrait s'ouvrir
difficilement. (Aprés chaque extraction, faites
fonctionner l'extracteur 30 secondes pour
permettre d'extraire le reste de la pulpe).

Sile couvercle du tambour est coincé,
appuyez sur ARRIERE - ARRET - AVANT,
dans l'ordre, en répétant 2-3 fois pour déloger
les ingrédients. Puis placez les mains sur le
couvercle du tambour, pressez fermement en
le tournant simultanément en sens antihoraire
pour louvrir.

En fonction des ingrédients, versez de l'eau
dans le tube d'alimentation pour rincer
l'intérieur du bol & jus, puis essayez & nouveau
de retirer le couvercle du tambour.



Le fait de faire fonctionner l'extracteur
sans ingrédients peut endommager la vis
d'extraction.

. Ne faites pas fonctionner l'extracteur

en continu plus de 30 minutes, car la
surchauffe pourrait endommager le
moteur. Aprés un usage continuel, laissez
l'extracteur refroidir 30 minutes avant de
reprendre une autre session.

. Ne mettez pas les mains, ustensiles, pinces
ou autres objets dans le tube d'alimentation,
sauf le poussoir fourni.

. Durant l'opération, n'insérez pas de cuillere,
spatule ou autres objets dans le bec
verseur du bol 4 jus, car ceux-ci pourraient
se coincer et endommager les piéces de
l'extracteur.

. Ne remettez pas la pulpe déja extraite dans
l'extracteur, car cela pourrait immobiliser
l'appareil ou empécher le couvercle du
tambour de s'ouvrir.

. Aprés avoir traité des ingrédients contenant
de petites graines, comme les raisins,
nettoyez a fond les filets inférieurs de la vis
d'extraction.

A ne pas faire

NE METTEZ PAS LES INGREDIENTS
SUIVANTS DANS L'EXTRACTEUR

X Graines dures, pépins ou noyaux
Paches, nectarines, abricots, prunes,
mangues, etc.

Retirez les graines dures des ingrédients
avant d'en extraire le jus.

X Pelures coriaces ou incomestibles
Ananas, melon, mangue, orange, etc.
Peler les ingrédients avant d'en extraire le
jus.

X Fruits surgelés ou glace
Fraises, framboises, bleuets, etc.
Décongelez complétement les fruits
surgelés avant d'en extraire le jus. Ne pas
utiliser de glace.

X Huile végétale ou animale
Graines de sésame, beurre, margarine, etc.
Ne traitez pas d'ingrédients contenant
de Thuile végétale ou animale. Cela peut
affecter la performance de l'appareil, voire
méme l'endommager.

X Autres
Noix de coco, canne & sucre ou grains
entiers.
Ne traitez pas ces ingrédients qui n'ont
aucun contenu en eau.



Entretien &
nettoyage

Extrayez complétement la pulpe restée dans le
bol & jus avant d arréter l'appareil.

Pour faciliter le nettoyage, faites fonctionner
l'extracteur 30 secondes additionnelles apres
l'extraction du jus. Puis remplissez le bol a jus
d'eau et faites fonctionner l'extracteur avant
d'ouvrir le couvercle du tambour.

Sile couvercle du tambour est coincé,
appuyez sur ARRIERE - ARRET - AVANT,
dans l'ordre, en répétant 2 a 3 fois pourle
décoincer. Puis placez les deux mains sur le
couvercle et pressez fermement en le tournant
simultanément pour l'ouvrir.

NETTOYER L'EXTRACTEUR

1 Eteignez l'appareil et débranchezle de la
prise murale.

2. Tournez le couvercle du tambour en sens
antihoraire pour l'ouvrir.

@ AVERTISSEMENT

Lorsque vous déplacez 'appareil, ne le soulevez
pas par le tube d'alimentation. Soulevez-le
toujours en agrippant le socle motorisé ou la
poignée.
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3. Tournez l'assemblage supérieur en sens
antihoraire et soulevez-le du socle motorisé.

4. Retirez la vis d'extraction, le filtre et le
racleur rotatif dubol a jus. Nettoyez-les avec
la brosse de nettoyage fournie.

Y& d NOTE

Nettoyez immédiatement I'extracteur apres
chaque usage. Des résidus alimentaires séchés
a l'intérieur pourraient entraver le démontage
etle nettoyage et possib]ement affecter la
performance de l'appareil lors d'utilisations
futures.

Pour faciliter le démontage, placez
l'assemblage supérieure dans l'évier et faites
coulerl'eau par le dessus.



5. Placez lebol & jus sous l'eau courante.

7. Nettoyer le boitier avec un chiffon humide,

puis séchez soigneusement.

Vous pouvez nettoyer le bec verseur du bol
4 jus a laide de la brosse ronde.

. Nettoyez l'extérieur de la vis sous l'eau
courante avec une éponge non abrasive.
Utilisez l'extrémité de la brosse de
nettoyage pour dégager les résidus
d'aliments dans le filage inférieur de la vis.

Nettoyez a fond la vis d'extraction en vous
assurant qu'elle est libre de tout résidu.
Séchez soigneusement le dessous de la vis.

Aprés avoir traité des ingrédients contenant
des grains, assurez-vous de bien nettoyer

le filage inférieur de la vis d'extraction. (Si
cette zone n'est pas correctement nettoyée,
cela pourrait endommager la vis).

Sivotre chiffon est détrempé, assurez-vous
de bien l'essorer avant de l'utiliser.
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RINCAGE RAPIDE

In'est pas requis deffectuer un nettoyage
complet de 'appareil entre chaque extraction
d'une méme session. Un rincage rapide fera
laffaire.

1. Avec le capuchon fermé, remplissez le bol &
jus d'eau et démarrez |'extracteur.

2. Laissez 'appareil fonctionner un moment.
Ouvrez le capuchon et laissez I'eau s'écouler

du bol.

Une fois l'extraction complétement
terminée et entre chaque session,
démontez les piéces de l'appareil et
nettoyez-les soigneusement afin de
prévenir l'accumulation de résidus
alimentaires.
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NETTOYAGE DES PIECES EN
SILICONE

Nettoyez le racleur rotatif sous 'eau courante
et séchez-le soigneusement. Avant d'installer
l'assemblage supérieur, assurez-vous que le
joint de compression en silicone et 'anneau en
silicone sont insérés fermement.

Si lejoint de compression en silicone et
'anneau en silicone ne sont pas insérés
correctement, le jus pourrait fuir au bas du bol.

BROSSE EN SILICONE

Retirez la brosse en silicone du racleur rotatif
pour la nettoyer. Aprés le nettoyage, insérez-
la dansla fente avecla tige vers le bas, tel
quillustré.

T
A
FERERY

i

ANNEAU EN SILICONE

Retirez I'anneau en silicone du racleur portatif.
Apreés le nettoyage, réinsérez-le en position
originale.

CAPUCHON

Retirez le capuchon du bec verseur pour le
nettoyer. Aprés le nettoyage, assemblez le
capuchon sur le rebord en silicone du bec
verseur.




COMMENT UTILISER L'OUTIL DE

NETTOYAGE

1. Maintenez l'outil de nettoyage d'une main 4. Aprés le nettoyage, retirez le racleur rotatif
et insérez le racleur rotatif dans l'outil de de l'outil de nettoyage. Séchez-le avant de le
nettoyage. ranger. Utilisez la brosse de nettoyage pour

nettoyer l'intérieur du racleur.

2. Sous l'eau courante, faites tourner l'outil de
nettoyage et le racleur en sens opposé pour
nettoyer.

3. Rincez & fond l'intérieur et 'extérieur du
racleur sous l'eau courante.
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Guide de

dépannage

PROBLEME SOLUTION FACILE

L'extracteur ne démarre o Vérifiez sile cordon dalimentation est bien branché.

pas e Vérifiez sile couvercle du tambour et le bol a jus sont assemblés
correctement.

e Vérifiez silassemblage supérieur et le socle motorisé sont assemblés
correctement.

e NOTE: L'extracteur ne fonctionnera pas siles pieces ne sont pas assemblées
correcterment.

Le débit de jus est ¢ La quantité de liquide produite peut varier selon les différents ingrédients.

minime * Siles ingrédients ne sont pas frais, leur contenu en liquide peut varier,
ce qui produira moins de jus. Pour de meilleurs résultats, faites tremper
les ingrédients dans de l'eau froide pendant environ 30 minutes avant

l'extraction.
s Vérifiez si le joint de compression en silicone est inséré fermement.

¢ Siun ingrédient a une faible teneur en eau, vous pouvez le faire tremper dans
l'eau avant l'extraction.
* Sivous traitez des ingrédients contenant de petits grains, le débit de jus

pourrait &tre réduit apres quelques extractions. Pour de meilleurs résultats,
démontez l'assemblage supérieur et lavez-le entre chaque extraction.

s Sidesrésidus de grains reposent dans le fond du filtre, cela peut affecter la
performance de 'extracteur et le débit de jus extrait.

Le jus contient trop de * Pour réduire l'excédent de pulpe, nettoyez fréquemment l'assemblage
pulpe supérieur avant dextraire la pulpe.

e Versez le jus & travers une fine passoire pour récolter la pulpe indésirable.

e Sile filtre etla vis sont endommagés et affectent la performance de
l'extracteur, il est recommandé de remplacer ces piéces.

s Ladurée de vie de chaque piéce peut varier en fonction de la durée et de la
méthode dutilisation et des ingrédients traités.

Le couvercle du tambour * Assurezvous que la vis dextraction est poussée fermement au fond du filtre
ne se ferme pas afin de bien fermer le couvercle du tambour.

¢ Silavis dextraction n'est pas installée correctement, le couvercle du tambour
ne se fermera pas.
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PROBLEME

SOLUTION FACILE

Un bruit incongru se fait
entendre

o Vérifiez si les piéces sont assemblées correctement. Tentez de retirer les
piéces et écoutez si le bruit persiste.

* Ne faites pas démarrer l'extracteur sans ingrédients solides et/ou liquides a
l'intérieur.
e Le fait de faire fonctionner l'appareil sans ingrédients solides et/ou liquides

peut endommager la vis.

o Silextracteur fonctionne sans ingrédients solides et/ou liquides, le niveau de
bruit peut augmenter et ultimement endommager l'appareil.

¢ Lebruit de friction provenant de la vis dextraction et du filtre disparaitra
lorsque les ingrédients seront insérés dans l'extracteur.

¢ Le bruit peut survenir si l'extracteur est utilisé sur une surface inégale ou
inclinée. Placez |'appareil sur une surface horizontale plane durant l'opération.

La pulpe extraite est trés
humide

e Au tout début de l'extraction, la pulpe peut étre plus humide.

o ['état des ingrédients peut affecter la pulpe extraite et le jus peut se méler a la
pulpe, particulierement siles ingrédients ne sont pas frais.

Lebol a jus vibre durant
l'extraction

¢ Lavis dextraction et le filtre sont configurés pour écraser et comprimer les
ingrédients. Il est normal que la vis et le filtre vibrent.

e Siles ingrédients ont une forte teneur en fibres, la vibration de l'assemblage
supérieur peut étre plus forte

L'appareil s'arréte
durant l'extraction

e Vérifiez le cordon dalimentation et assurez-vous qu'il est bien branché.
* Vérifiez si toutes les piéces sont assemblées correctement.

® Une trop grande quantité dingrédients insérés en méme temps peut faire
arréter l'extracteur.

e Silextracteur sarréte, dd a une trop grande quantité dingrédients insérés
en méme temps, appuyez sur ARRIERE - ARRET - AVANT, dans l'ordre, et
répétez 2 ou 3 fois. Le réglage ARRIERE projettera les ingrédients vers le haut
et le réglage AVANT les tirera vers le bas.

e Apres un usage de plus de 30 minutes, si l'extracteur sarréte dii ala
protection contre la surcharge, laissez-le refroidir de 30 minutes a une heure
avant de reprendre l'extraction.

¢ Siles ingrédients contiennent des grains durs, retirez les grains avant
l'extraction, car ils peuvent endommager lappareil.

Le jus se sépare en
couches

* Lejus peut présenter des couches différentes en fonction de la densité des
ingrédients. Cela est différent de la séparation due a l'oxydation causée par
un extracteur a haute vitesse.

Le couvercle du tambour
est coincé

e Apres l'extraction, laissez l'appareil fonctionner 30 secondes additionnelles
pour extraire les résidus de pulpe.

s Silyatrop de pulpe dans l'assemblage supérieur, cela peut empécher le
couvercle du tambour d'ouvrir. Dans un tel cas, appuyez sur ARRIERE -
ARRET - AVANT, dans l'ordre, en répétant 2 & 3 fois. Puis placez les deux
mains sur le couvercle et pressez en le tournant simultanément pour l'ouvrir.

® Versez de l'eau dans le tube d'alimentation pour rincer l'intérieur des pieces,
puis tentez & nouveau d'ouyrir le couvercle.
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PROBLEME

SOLUTION FACILE

Le jus coule sur le socle
motorisé

Sile joint de compression en silicone au bas du bol & jus n'est pas assemblé
correctement, le jus pourrait suinter sur le boitier. Avant d'assembler les
pieces, vérifiez et assurez-vous que le joint de compression en silicone est
assemblé correcternent.

Est-ce possible
d'extraire le jus
d'ingrédients trés
fibreux?

Les ingrédients comme le céleri ou le gingembre contiennent de longs fibres
qui peuvent s'enrouler autour de la vis dextraction et affecter la performance
de l'extracteur. Si vous traitez des ingrédients fibreux, n'extrayez pas plus

de 500 ml de jus. Aprés avoir extrait cette quantité ou moins, nettoyez
l'assemblage supérieur avant de reprendre l'extraction.

De la déeoloration
apparait sur les pieces
en plastique

Aprés I'extraction, si vous ne nettoyez pas |'extracteur immédiatement, la
pulpe restée dans l'assemblage supérieur peut sassécher, ce qui compliquera
le dérnontage etle nettoyage. Cela peut aussi affecterla perforrnance de
l'extracteur et la couleur des pieces.

Les ingrédients riches en caroténe comme les carottes et les épinards
peuvent teinter les pieces en plastique. Si ces pi¢ces sont ainsi colorées,
frottez la section colorée avec de 'huile végétale et nettoyez-la avec un
détergent doux.

Lhuile végétale ne doit étre utilisée que pour nettoyer les pieces décolorées.
Ne l'utilisez pas sur la vis dextraction ou le filtre, cela peut affecter la
performance de l'extracteur et ultimement endommager les pidces.

Usage autre que pour
I'extraction

L'extracteur est congu pour extraire le jus d'ingrédients comme les fruits et les
légumes.

N'utilisez pas l'extracteur pour extraire de I'huile végétale.
N'extrayez pas le jus d'ingrédients a forte teneur en huile végétale ou animale.

Sivous utilisez de l'huile végétale ou animale sur la vis ou le filtre, cela peut
affecter la perforrnance de l'extracteur et ultimement endomrnager les piéces.
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